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Muziekpaleis Utrecht opgehangen
aan twee betonnen kernen

Nauwelijks zichtbare betonconstructie bepalend voor draagstructuur

De nieuwbouw van het Muziekpaleis Utrecht
komt ten noorden van de gehandhaafde
symfoniezaal, die tussen de betonkernen
zichtbaar is.
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De twee 45 meter hoge betonnen
kernen spelen een belangrijke rol in
de stabiliteit van het nieuwe deel van
het Muziekpaleis Utrecht. Daartus-
senin hangen de hoofdspanten van
de complexe stalen draagconstruc-
tie. Ook zijn aan de kernen stalen
hoofdliggers bevestigd. De beton-
nen ‘bak’ onder maaiveld met een
flauwhellende in- en uitrit maakt het
gehouw toegankelijk voor bevoorra-
ding en backstage activiteiten.

Het voormalige muziekcentrum Vredenburg
wordt verbouwd en uitgebreid tot het nieuwe
Muziekpaleis Utrecht. De verbouwing is
onderdeel van een veel groter project, waar-
mee het gebied tussen het Vredenburg en het
Centraal Station drastisch wordt aangepakt.
Een nieuwe stationsoverkapping, een nieuwe
voetgangersverbinding van het station tot de
Jaarbeurs en het terugbrengen in oude staat
van de Catharijnesingel (water in plaats van
verkeersweg) vormen een aantal belangrijke
onderdelen van het plan.

Vier nieuwe concertzalen komen in een bouw-
volume boven en naast elkaar. Tussen deze
pop-rockzaal, cross-overzaal, kamermuziek-
zaal en jazzclub komen diverse verkeers- en
ontmoetingsruimten en pleinen. Om plaats

te creéren voor het nieuwe gebouw is een
deel van de oudbouw aan noord- en oostzijde
gesloopt. De grote symfoniezaal met zijn we-
reldberoemde akoestiek blijft gehandhaafd en
wordt intern gemoderniseerd.

De ligging van de zalen op verschillende
niveaus heeft geleid tot een vrij complexe
draagconstructie van staal en beton. De twee
betonnen kernen met de liften en trappenhui-
zen vormen de ruggengraat van deze construc-
tie. Omdat het complex in het drukke hart van
de stad ligt, is voor de bevoorrading gekozen
voor een ondergrondse aanvoerroute vanuit
een min of meer verkeersluwe richting.

“Eerst hebben we stalen damwanden ge-
slagen”, zegt Peter Visée, projectleider van
Heijmans Utiliteitsbouw. “Deze damwanden
zijn deels definitief als buitenbekisting voor
betonwanden en deels tijdelijk. Daarna is een
groot aantal Tubex groutinjectiepalen geheid.
Vervolgens is de bouwput uitgegraven tot circa
8 meter beneden maaiveld. Na het graven zijn
de Gewi (trek)ankers aangebracht.”

“Een moeilijkheid waarmee we werden gecon-
fronteerd, was dat we van de gemeente niet
mochten bemalen in verband met mogelijke
verzakkingen van de belendende bebouwing.
In december 2010 is de vloer -2 gestort met
onderwaterbeton met staalvezels. Aansluitend
is de put leeggepompt, het water is gezuiverd
en geloosd op het openbare water, de singel
verderop. Op de betonvloer is een werkvloer
van 150 millimeter aangebracht om het geheel
uit te vlakken en tenslotte zijn de heipalen
gevuld met beton. Op de uitvullaag is de
constructieve vloer -2 gestort, 500 millimeter
dik. Vanaf vloer -2 zijn de kelderwanden, deels
tegen de damwand, en de kolommen tot aan
maaiveld gestort en is de -1 vloer, ook 500 mil-

-limeter dik, aangebracht.”

De betonvloeren -2 en -1 lopen onder de
gehele nieuwbouw door met uitzondering van
de twee kernen. Die staan op aparte 4 meter
dikke poeren. Dat is gedaan om mogelijke ver-
schillen in zetting te kunnen opvangen. Drie
zware kolommen die de westgevel dragen,
zijn om dezelfde reden op vrijstaande poeren
geplaatst, maar die zijn ‘slechts’ 3 meter dik.

Klimkisten

Eind januari zijn de werkzaamheden aan

de twee 45 meter hoge kernen begonnen.
Ondanks het feit dat elke kern veel afwijkende
vormen en doorsneden en veel sparingen
heeft, is bewust gekozen voor een klimbe-
kisting. Visée: “Alles hangt aan de kernen

en delen van de staalconstructie zijn in de
kernwanden opgenomen. Om de voortgang
van de montage van de stalen draagconstruc-
tie niet te stagneren, hadden we ‘wandvlees’
nodig en het liefst zo snel mogelijk. Dan gaat
klimmen vanwege het continuproces sneller
dan traditioneel kisten en storten. Logistiek

gezien was klimmen ook het enige alternatief
mede door het beperkte bouwterrein. Prefab
was constructief onmogelijk.”

De klimkisten zijn deels kraangeklommen en
deels hydraulisch geklommen uitgevoerd. Dat
had onder andere te maken met een aantal
‘onmogelijke’ tussenwandjes in de kernen en
met de inzet van de twee bouwkranen voor
andere werkzaamheden. Eind augustus/begin
september was men met de kernen op hoogte
en was min of meer het hoogste punt van de
nieuwbouw bereikt.

Vioeren

De beganegrondvloer bestaat uit breed-
plaatvloeren met traditioneel vervaardigde
verzwaarde stroken. Vanaf deze vloer heeft
het gebouw een stalen kolom- en liggerstruc-
tuur. De verdiepingsvloeren op de verschil-
lende niveaus zijn ingevuld met afwisselend
breedplaat- en kanaalplaatvloeren, opgelegd
op (hoed)liggers en deels met traditioneel
gestorte stukken vloer. De dakvloer bestaat
grotendeels uit breedplaatvloeren.

Op alle vloeren ligt een druklaag van 60 mil-
limeter. Omdat de nieuwbouw deels over de
oudbouw heen gebouwd wordt en afsteunen
op de oudbouw niet mag, komen op diverse
plekken uitkragende vloeren voor, die als
zelfdragende vloeren zijn uitgevoerd. Ook
alle dakvloeren (de bovenste betonvloeren)
van de doos-in-doos constructies van de zalen
zijn zelfdragend. Verder komt er, ook weer

in verband met de akoestiek, nog een aantal
Alvon-wanden voor in de zalen. En op diverse
plaatsen staan betonwanden met in het werk
gestorte trappen of prefab betontrappen.

“Op twee plaatsen is nog iets bijzonders ge-
beurd”, laat Visée weten. “De ‘pop-oren’, twee
over de oudbouw uitkragende vloerdelen ach-
ter het podium van de popzaal op ongeveer 20
meter hoogte, zijn opgevangen door speciaal
gemaakte kolommen. Deze twee maal drie ko-
lommen lopen door het dak van de oudbouw,
door de omloop van de symfoniezaal en door
de beganegrond- en keldervloer en steunen af
op aparte funderingsblokken. Deze construc-
tie is akoestisch volledig ontkoppeld van de
bestaande vloeren.”

Gevelbekleding

Ook in de noordgevel van het gebouw komt
nog wat betonwerk voor. Het betreft twee
boven elkaar geplaatste rijen prefab betonnen
elementen die de gevel van de pop-rockzaal
vormen. Dit geveldeel loopt van buiten naar
binnen. Omdat men er straks niet meer bij
kan, is een deel van deze gevelbekleding nu
al, tijdens de ruwbouwfase, geplaatst. “Dat
geldt voor meer onderdelen”, zegt Visée. “Er
zijn delen van de vloeren die we soms in drie
stukken moeten aanbrengen of storten, omdat
we nu nog niet verder kunnen omdat een deel
van de staalconstructie nog niet is aan te bren-
gen, of omdat een tijdelijke schoorconstructie
in de weg zit. We kunnen dus niet lekker
recht voor zijn raap werken, maar dat wisten
we van tevoren. Het was al direct duidelijk dat
het gebouw complex in elkaar steekt. We zien
het als een uitdaging.”
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